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Vergelijkingspunten

Het is van belang om de betrouwbaarheid van de 
verkregen gegevens te vergelijken met een 
gecertificeerd en gekalibreerd apparaat.

Hiervoor bevelen wij een gecertificeerde 
regenmeter met rechtstreekse aflezing  aan.

➡ Waarom wijken mijn Sencrop-gegevens soms af van 
die van mijn handmatige regenmeter?

https://faq.sencrop.com/nl/articles/4325238
https://faq.sencrop.com/nl/articles/4325238
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Technische specificaties van de stations

De regencollector moet een specifieke vorm 
hebben.

Het opvangoppervlak moet tussen 200cm² 
en 500cm² groot zijn. 

Onze Raincrop voldoet aan deze eisen. 
U dient zelf te controleren of de 
vergelijkingsstations hier ook aan voldoen.

    “Deze lijnen moeten de verticale wand onder de bovenrand van de 
collector kruisen..”

Behalve van de Guide to Instruments and Methods of Observation 
(2021 version) 

*

*

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11612
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Voorwaarden voor installatie

De stations die met elkaar worden vergeleken, moeten op dezelfde hoogte worden geïnstalleerd. Deze 
gemeenschappelijke hoogte dient tussen 0,5 m en 1,5 m te bedragen.

Uit de Guide to Instruments and Methods of 
Observation (2021 versie) 

De stations moeten perfect horizontaal zijn en blijven tijdens de gehele duur van de installatie.

Onze Raincrop-stations zijn voorzien van een waterpas om de horizontale stand van het station mee te kunnen controleren.
Tijdens de test worden de stations liefst niet vastgeplakt. Wij adviseren om ze op 1 m afstand van elkaar te plaatsen.

6.1.4.1 Instrumenten

Neerslagmeters (of regenmeters als alleen vloeibare neerslag kan worden gemeten) zijn de meest
gangbare instrumenten om neerslag te meten. In het algemeen wordt een open vat met verticale
zijden, meestal in de vorm van een rechthoekige cilinder, met een trechter als het instrument vooral 
bedoeld is om regen te meten. Aangezien in verschillende landen verschillende maten en vormen van 
opening en meter hoogtes worden gebruikt zijn de metingen niet strikt vergelijkbaar (WMO, 1989a). Het 
volume of het gewicht van de vangst wordt gemeten, het laatste met name voor vaste neerslag. De 
opening van de meter kan zich op een van de meetopening kan zich op een van de vele gespecificeerde 
hoogtes boven de grond bevinden of op hetzelfde niveau als de omringende grond. De opening moet 
boven de verwachte maximum hoogte van de sneeuwlaag worden geplaatst en boven de hoogte
van significante potentiële opspattend water van de grond. De meest gebruikte hoogte in meer dan 100 
landen varieert tussen 0,5 en 1,5 m (WMO, 1989a).

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11612
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11612


Voorwaarden voor installatie

De omgeving van het station moet gedurende de hele test vrij zijn van elke belemmering.
 
➡ Hoe en waar installeer ik mijn Raincrop-station?

Behalve van de  Guide to Instruments and Methods of Observation (2021 version) 

https://faq.sencrop.com/nl/articles/4323335
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11612


Voorwaarden voor installatie

Wij adviseren om de tests op een perceel uit te 
voeren waar gedurende de gehele duur van de 
test geen gewasbeschermingsmiddelen in de 
buurt zullen worden toegepast.

Wij adviseren om de kwaliteit van het 
Sigfox-signaal in de testzone te controleren.

Wij kunnen de capaciteit van het netwerk voor 
gegevensoverdracht op uw perceel voor u 
beoordelen. Aarzel niet om ons via uw app 
(Menu > Hulp) te raadplegen, voordat u een 
testfase start.

Extrait du Guide des instruments et des méthodes 
d’observation météorologiques, 2017 

Voorbeeld van het in kaart brengen van het Sigfox-netwerk

https://app.sencrop.com/support
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Onderhoud

Wij adviseren om de stations elke maand te 
reinigen (het filter en de opvangbakjes).

Er is uitleg in de vorm van een tutorial over de 
werkwijze bij het schoonmaken van het station 
beschikbaar op onze website via onze FAQ.

Het is belangrijk om het station uit te schakelen 
voor elke reiniging of als het station verplaatst 
wordt.
⚠ Anders kunnen de opvangbakjes bij het 
verplaatsen van het station omkiepen, wat tot 
een registratie van “valse regen” leidt.

Voorbeeld van de registratie van “valse regen” bij 
een niet-uitgeschakeld station dat werd verplaatst

https://faq.sencrop.com/nl/articles/3206610
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Ondersteuning en contacten

Neem gerust contact met ons op via uw app (Menu > Hulp) 
als u begeleiding wenst bij het opzetten van uw tests.

U kunt kiezen uit 3 opties:

- Via chat (sneller en intuïtiever)
- Per telefoon
- Per formulier

https://app.sencrop.com/support
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